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さまざまな場所でご利用

いただけます！

【実寸大】

ネームプレート型
セキュリティーカメラ

アサヒリサーチ株式会社

山 田　太 郎

パソコン (USB Type-C)

ファイルサイズ 1ファイル 約10分

映像出力 (再生)

バッテリー

連続動作時間 ： 約8時間

※使用環境により連続録画時間は異なります

充電時間 : 約3時間

1,450mAh リチウムイオンポリマー電池

ファイル形式 mp4

解像度 FULL HD 1080P (1920×1080)

 

レンズ

撮影画角

フレームレート 25fps

2.35mm　F=2.2 固定焦点

記録モード 常時録画方式 (自動上書機能付)

水平 : 約 100 度、 垂直 : 約 65 度、 対角 : 約 110 度

※ 仕様・外観は、改良の為予告なく変更する場合がございます。

動作温度

メモリー 64GB (内蔵)

本体サイズ

本体重量

約82mm×30mm×15mm

約 50ｇ

0 度～ 55 度

-20 度～ 60 度保存温度

マイク 内蔵

消費電力 130〜150mAh

録画時間 （64GB 内蔵）

約 30 時間〜約 200 時間

被写体の動きが多い場所と少ない場所では録画時間が異なります。

簡易
取付

簡易取付方式

①安全ピン
本 体 背 面

②磁石

本体背面には安全ピンと強力な磁石が取り付けられています。

取付ける際は安全ピンと磁石を使用し本体がまっすぐ前に向く

位置に取付けて下さい。



長時間連続撮影 最長約 8 時間ネームプレート型
セキュリティーカメラ

ネームプレート型セキュリティーカメラ

レンズ

リセットボタン磁石

安全ピン

マイク電源/録画
ボタン

丸ボタン

USB Type-C

録画
時間

連続録画 約 8 時間
フル充電で約 8 時間連続撮影出来ます。

※使用環境により連続録画時間は異なります

充電時間は約3時間かかります。

ﾜﾝﾀｯﾁ
録画

ボタン 1 つでワンタッチ録画
本体上部の電源/録画ボタンを押すだけで録画を開始します。

画質
25fps

高解像度のフルハイビジョン

フル ハイビジョン
: 約 200 万画素

（1920 ｘ 1080）
フレームレートは25fps固定です。

録画
容量

再生 パソコン再生
USB ケーブル（Type-C）で本体とＰＣにつないで再生します。

マイク
内蔵

マイク内蔵
本体上部にマイクが内蔵されています。

メモリー
内蔵メモリー64GＢ  (取出し不可）

メモリー交換は出来ません。

時計
設定

時計設定
時計設定用アプリを弊社公式ＨＰよりダウンロード出来ます。

本体とPCをUSBケーブルで接続し設定します。

プレートデザインサンプル

ネームプレート カスタムデザイン （オプション）

フロント部分に名前入りステッカーを貼り付けます。役職やお名前

などが変わっても張り替える事ができ、1枚から作成可能です。

会社ロゴ、 会社名、 役職など自由にオリジナルデザインで作成

する事も可能です。

ネーム
プレート

被写体の動きが多い場合

被写体が動きが少ない場合

SD カード内が一杯になると古いファイルから上書きされていき

ます。

約 30 時間

約 200 時間

最大録画容量 約 200 時間

同梱品

本体 USBケーブル
（Ｔｙｐｅ C）

取扱説明書
保証書 1冊

ネームプレート
（オプション）

※本体以外はオプションでお買い求め

　  いただ けます。

    （取扱説明書は除く）

以下の4つのデザインからお選び頂けます。


