
ハイビジョン 720P

micro SD 8GB micro SD 16GB micro SD 32GB micro SD 64GB

約14時間

約7時間

約28時間

約15時間20分

約28時間

約14時間

約56時間

約30時間40分27.5fps

30fps

60fps

15fps 約7時間

約3時間50分

約3時間30分

約1時間45分

約7時間40分

約7時間

約14時間

約3時間30分

フルハイビジョン 1080 H

約2時間30分

約2時間20分

約2時間20分

約1時間15分

約4時間40分

約4時間40分

約9時間20分

約5時間

約9時間20分

約18時間40分

約10時間27.5fps

30fps

15fps

約1時間10分

フルハイビジョン 1080 L 

約3時間40分

約1時間40分 約3時間20分

約3時間40分

約7時間20分

約7時間20分

約14時間40分

約6時間40分

約14時間40分

約29時間20分

約13時間20分27.5fps

30fps

15fps

約1時間50分

2K 1296P

約2時間10分

約2時間

約4時間

約4時間

約8時間

約4時間20分

約8時間

約16時間

約8時間40分27.5fps

30fps

15fps 約2時間

約1時間05分

約1時間

録画時間　撮影条件：STD設定　Wi-Fi　OFF

防水・防塵オールインワン設計

QR コードを読み取るとサンプル映像を閲覧できます。

昼、 夜の走行映像。

ウインドジャマーを装着した時の比較映像。

サ
ン
プ
ル
映
像

〒140-0001　東京都品川区北品川３-３-８　三徳ビル ４階

03-5715-5432 4-0024-04

時計設定 手動設定 / GPS自動時間補正

映像出力（再生方法） テレビ（HDMI） / パソコン（USB）

イメージセンサ 1/3 inch 3M-pixel

バッテリー
充電時間 ： 約 3 時間

満充電時 ： 連続動作時間約 8 時間  ( ハイビジョン /GPS オフ / WiFi オフ 設定時 )

記録方式 エンドレス録画　（上書き方式）

ファイルサイズ

ファイル間ギャップ

１ファイル 約5分

0.05秒以下

ファイル形式

レンズ

画角

MP4

3.0mm　F=2.4 固定焦点

スリープ（節電機能）

フレームレート

撮影画素

Wi-Fi （画角確認用）

イメージ回転

モーション録画

ダイナミックレンジ

フォーマット

オフ / 1分 / 3分 / 5分 /10分 /15分

15fps / 27.5fps / 30fps / 60fps

Full HD 1080P（1080 x 1920） Hモード / Lモード

HD　720P（720 x 1280）

2K 1296P（1296 x 2304）

オン / オフ / パスワード設定

0度 / 90度 / 180度 / 270度

オン / オフ

SHRP / M / DULL / OFF

STD / WDR / HDR

あり

メ
ニ
ュ
ー
設
定

照明用 LED ライト 照度 50cmで約 200lux　 オン / オフ

GPSデータ （位置情報）

ホワイトバランス

明るさ

マイク

ブザー

振動モーター

防塵 / 防水

オート

オート

内蔵

通知音

動作通知

IP56相当 （IP5X 防塵）/（IPX6 防水） ※2

言語

消費電流

動作温度

保存温度

日本語 / 英語

約330mA 以下

0　～　60℃

-20　～　60℃

メモリー
micro SD カード (Class10) 8GB ～最大 64GB

本体サイズ 約 58 x 96 x 30 mm

ブラケットサイズ 円形部 56mm （最大 67mm） H26 mm　回転角度 ： 回転 360 度、 上下左右 30 度

※3 仕様・外観は、改良の為予告なく変更する場合がございます。

※2 防水・防塵性能は当社試験方法によるものです。

本体重量 約155ｇ

本体カラー 白 / 黒

録画確認用LEDライト 赤点灯（場所：照明用LEDライト横）

※micro SD カード64GB : 当社推奨 TOSHIBA EXCERIA PRO 64GB 

※1 HDMI接続できるテレビモニター等で設定

※1

水平 91度　垂直 50度　対角 106度　

【取付方法】

①ブラケット裏面の両面テープで、 ヘルメットに貼り付けます。

②本体の磁石でブラケットの金属板に取り付けます。

③脱落防止ストラップを結合させます。

両面テープ 金属板

可動式ブラケット

ヘルメット等
取付け部

磁石

本体

脱落防止ストラップ

ストラップ 取付口

micro USB 
ケーブル接続部

micro HDMI
ケーブル接続部 

マイク

micro SDカード
スロット

カメラレンズ

LEDライト 録画確認用LEDライト

上：OFF / 下：ON
スイッチ ブラケット取付部（磁石）

警視庁共同開発警視庁共同開発

Wi-Fi GPS内蔵 ヘルメット装着型

バイク用 ドライブレコーダー



Wi-Fi GPS 内蔵 バイク用ドライブレコーダー

長時間連続撮影 最長約８時間

※本体以外は、オプションでもお買い求めいただけ

    ます。（取扱説明書は除く）
ウインドジャマー

（風切音軽減）
ハンドル
アダプタ

三脚
ブラケット

Wi-Fi機能はLinkinEyes（フリーソフト）を使用して撮影画角の確認用として利用

できます。RECスタート、RECストップ、ファイル転送などの機能が付いています

が、スマートフォンの機種やiOS、Androidなどのバージョンにより対応しないも

のが有ります。当社ではライブビュー以外の機能に関しては保証致しません。

Ｗｉ-Ｆi 機能

注意事項
micro USBケーブル 

AC充電器
本体

取扱説明書
保証書 1枚

micro 

HDMIケーブル

脱落防止

ストラップ
可動式

ブラケット

micro SDHC

（Class10)

同
梱
品

オ
プ
シ
ョ
ン

撮影コマ数
15 コマ / 秒
30 コマ / 秒 60 コマ / 秒

27.5 コマ / 秒 （LED 信号機対応）

多彩な
フレーム
レート

全国の LED 信号機も消えずに録画
従来の機種では撮影が難しかった LED 信号機に完全対応。
27.5fps が、 より信頼性の高い映像記録を実現します。

27.5
コマ / 秒

15、 30、 60
コマ / 秒

ＧＰＳ
内蔵

GPS 自動時計補正 / 位置情報
時計設定は、内蔵のGPSで録画開始ごとに自動補正します。
（メニュー画面から手動で設定することも出来ます。）
GPSデータ（位置情報）を記憶するON / OFF設定も出来ます。

録画
時間

約 8 時間連続録画
フル充電で、 約 8 時間連続撮影出来ます。
（ハイビジョン / GPS オフ / WiFi オフ設定時）

画質
最高画質 2Ｋ・ 300 万画素の高精細で録画

※画質、 フレームレート、 ダイナミックレンジの組み合わせにより、 
　 ご使用になれない設定があります。 使用出来ない場合は自動で 
　 メニュー設定のカーソルが移動します。

約 300 万画素 (1296 x 2304 ピクセル）

約 100 万画素 (720 x 1280 ピクセル）

約 200 万画素 (1080 x 1920 ピクセル）

Ｈモード ： 高画質録画 / L モード ： 長時間録画
画質

4 タイプ

Wi-Fi （撮影画角確認用）

本体とスマートフォンでWi-Fi接続し、LinkinEyes（フリーソフト）で撮
影画角を確認できます。
※スマートフォンの機種によってご使用出来ない場合があります。
※LinkinEyes（フリーソフト）は、Apple Store又はGoogle Playから
   ダウンロードして下さい。

Wi-Fi

ダイナミック

レンジ
STD（通常） / WDR（ﾜｲﾄﾞﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚﾝｼﾞ） / HDR（ﾊｲﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚﾝｼﾞ）

※WDR / HDRの設定にすると映像の、白とびや黒つぶれを自動補

　 正します。

ダイナミックレンジ

防水
防塵

防塵 / 防水設計　IP56相当 （防水ケース不要）

いかなる方向からの水の直接噴流を受けても内部に水

が入らない

本体の動作に影響を及ぼさないほどの粉塵が入らないIP5X 防塵

IPX6 防水

取付イメージ

ホワイト タイプ ブラック タイプ

LED ライト （REC 中 ON / OFF 設定可能）
LED ライトを点灯すれば暗い場所でも撮影出来ます。
照度 50cm、約 200Lux

ＬＥＤ

ライト

ライブ
ビュー
録画

ライブビュー録画
テレビ画面を確認しながら、録画する事が出来ます。
※ライブビュー録画時は GPS を受信していません。

ウインドジャマー
風切音を軽減する事が出来ます。 ウインドジャマーを装着した
時の比較映像が YouTube で閲覧できます。

ハンドルアダプタと三脚ブラケット
ハンドルアダプタを、 ハンドルに取り付けます。 三脚ブラケット
（三脚穴） とハンドルアダプタ （三脚ネジ） を結合させ、 ドライブ
マン本体を取り付けます。
三脚ブラケット ： 三脚ネジに取付けてご使用いただけます。

オプション

スリープ
消費電力を低減するため一定時間の動作がない時、本体はスリー

プします。スリープ中、本体が振動を検知すると録画を開始します。

※スリープ時間が2時間経過すると自動で電源オフになります。

スリープ

スリープ時間設定 OFF、1分、3分、5分、10分、15分

モーション感度設定 SHRP、M、DULL、ＯＦＦ

モーション
録画

モーション録画 (セキュリティーカメラ用途）

ヘルメット装着用途としては適しません。
本体を固定した状態でセキュリティーカメラとしてご使用いただけま
す。映像の中の動きを検知して録画を開始し、動きがなくなると15
秒後に待機になります。また動きを検知すると録画が始まります。

※待機中も通常動作と同じ電力を消費をしています。
※モーション録画では LED ライトはご使用出来ません。

イメージ
回転 本体の取付方によって、撮影する角度を設定する事が出来ます。

※2K(1296 x 2304）設定時は0°と180°のみ設定出来ます。
※90°と270°設定時は映像が縦長に映し出されます。

イメージ回転

イメージ回転設定 0度、90度、180度、270度

再生方法 （TV / PC ） の 3 タイプ
① micro HDMIケーブルを本体とＴＶにつないで再生。
② micro USBケーブルを本体とＰＣにつないで再生。
③ micro SDカードをPCのSDカードスロットに差し込みPCで再生。

再生

Wi-Fi、GPS内蔵 ヘルメット装着型
バイク用ドライブレコーダー

選択 / ライト ボタン電源 / 決定 ボタン LEDランプ

画面(LCD)


